
9.2.0Ficha detalle técnico

FORJADO UNIDIRECCIONAL
FORJADO VIGUETA C-12

	 MATERIAL DE LA BOVEDILLA	 HORMIGÓN	 CONSUMO HORMIGÓN (litros/m2)
	 Canto	 Inter. Simple	 Inter. Doble	 ho	 hb	 Simple	 Doble	 Simple	 Doble
	 17+4	 70	 81	 4	 17	 2,57	 2,93	 78,00	 99,40
	 17+5	 70	 81	 5	 17	 2,79	 3,15	 88,00	 109,40
	 20+4	 70	 81	 4	 20	 2,87	 3,28	 85,00	 109,80
	 20+5	 70	 81	 5	 20	 3,09	 3,50	 95,00	 119,80
	 22+4	 70	 81	 4	 22	 3,00	 3,46	 89,40	 116,70
	 22+5	 70	 81	 5	 22	 3,22	 3,68	 99,40	 126,70
	 25+4	 70	 81	 4	 25	 3,34	 3,86	 99,80	 130,60
	 25+5	 70	 81	 5	 25	 3,56	 4,08	 109,80	 140,60
	 26+4	 70	 81	 4	 26	 3,52	 4,05	 102,40	 134,40
	 26+5	 70	 81	 5	 26	 3,74	 4,27	 112,40	 144,40
	 30+4	 70	 81	 4	 30	 3,81	 4,43	 113,00	 149,60
	 30+5	 70	 81	 5	 30	 4,03	 4,65	 123,00	 159,60

Unidades litros/m2  y kN/m2	. Tanto el consumo de litros de hormigón como el peso corresponden a la zona aligerada del forjado. No se 
ha repercutido zonas macizadas, vigas ni pilares.

TABLA DE PESOS Y CONSUMOS kN/m2 - litros/m2)


